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1. FICHA TECNICA DO EMPREENDIMENTO

NOME: Fundacédo Social Meninas de Deus

LOCALIZACAO: QD T23, RuaLO11, APM 13 — SETOR TAQUARI

CIDADE:Palmas - Tocantins

TIPO DE EMPREENDIMENTO Fundagéao Social

AREA DO TERRENO: 13.355m?2

AREA CONSTRUIDA: 2.681,61m? (Edificac6es detalhadas no anteprojeto)
TAXA DE PERMEABILIDADE: 59,99%

TAXA DE OCUPACAO: 20,08%

2. INTRODUCAO

O projeto arquitetdnico da Fundacdo Social Meninas de Deus, trata-se de um
Trabalho de Concluséo do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitario
Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). O projeto visa a construcdo de um
empreendimento de vertente com intuito de propiciar estrutura fisica para realizacéo
e ampliacéo das atividades realizadas pela ONG Meninas de Deus, nha Setor Taquari,
Palmas- TO, além de oferecer cursos profissionalizantes, atividades de ensino e lazer

para quem a frequenta.

3. OBJETIVO DO CADERNO

Descrever o projeto basico desenvolvido pela académica, o memorial descritivo
apresenta os materiais e componentes sugeridos para serem utilizados na execugéo
e pos execucao do projeto.

O projeto basico mencionado no paragrafo acima trata-se do anteprojeto de
arquitetura, onde plantas, tais como de implantacdo do terreno, foram elaboradas
seguindo as exigéncias locais do municipio de Palmas, através de normativas como

0 Caodigo de Obras.



4. ARQUITETURA

A proposta arquitetonica da Fundag&o Social Meninas de Deus, visa atrair o
publico da Capaddcia (regido localizada no Taquari), Taquari e proximidades, em
Palmas-TO. Auxiliando-os na reinsser¢cdo no mercado de trabalho, oferta de cursos
profissionalizantes, atividades de educativas, de lazer e atendimento primario em
saude.

O partido arquitetbnico adotado, € o abraco, foi fundamentado através do
contexto de acolhimento do ato de abracar. Denota a empatia pelo sofrimento e
adversidades enfrentadas por aquela populacdo e mais do que entender, busca
solucBes e amenidades para estas.

O entorno do terreno é caracterizado por uma redondeza humilde, de casas
populares e improvisadas, tipicamente periférica. A relacdo do projeto com o entorno
se caracteriza pela visualizacdo direta das edificacfes, pois este possui cerca e nao
muro, aproximando cada bloco construido da comunidade que o rodeia, assim

exaltando o senso de pertencimento da fundacgao social para com a sociedade local.
4.1 Terreno
O terreno deve ser preferencialmente plano e livre de obstaculos que impegam

a construcdo da obra, o mesmo apresenta um leve desnivel que devera ser

planificado.



5. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Figura 1 - Implantacéo
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2 - Setor Administrativo

3 - Setor Satide e Bem-Estar
4 - Pavilhdo Pedagdgico

5 - Pracinha Central

6 - Pavilhdo de Doagdes

7 - Estacionamento Servico
8 - Cozinha Escola

9 - Quadra Poliesportiva

1 - Estacionamento Funciondrios

Fonte: Autor 2020

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser

considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira

privilegiar a edificagdo das melhores condigdes:

Caracteristicas do terreno: avaliar dimensfes, forma e topografia do
terreno, existéncia de vegetacao, corregos, ribeirbes e etc.

Localizagdo do terreno: privilegiar localizacdo proxima a demanda
existente, com vias acessiveis, garantir a relagdo harmoniosa da construcao
com o entorno, visando boa experiéncia ao seus usuarios.

Adequacdo da edificacdo aos parametros ambientais: adequacdo
térmica, a insolacao, permitindo ventilacao cruzada.

Adequacdo ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em funcdo da cobertura vegetal do terreno, dos ventos, do sol e
de vérios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar
futuros problemas relativos ao conforto dos usuérios;

Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundagbes para garantir
seguranca e economia na construcao do edificio. Para a escolha correta do
tipo de fundacao, é necessario conhecer as caracteristicas mecanicas e de
composicao do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;
Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando

atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis
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influéncias do relevo sobre a edificacdo, sobre os aspectos de fundacoes,
conforto ambiental, assim como influéncia no escoamento das &guas
superficiais;

e Orientacdo da edificacdo: buscar a melhor orientacdo da edificacéo,
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utilizacao

dos espacgos de convivéncia.
6. INFRAESTRUTURA
6.1 Sistema de abastecimento de agua

O abastecimento de agua potavel do empreendimento social, sera por meio de
poco artesiano e fornecimento privado vindo da empresa BRK Ambiental. Ja o

armazenamento sera através de um reservatorio tipo taca.

Figura 2 - Locacéo reservatoério de agua
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Fonte: Autor 2020



F_Lgura 3 - Reservatorio tipo taca

Hitin.

Fonte: Autor 2020

6.2 Sistema de tratamento de esgoto

O esgoto produzido pelas edificacfes sera direcionado para a rede de coleta
gue ja existe na quadra, sendo tratado pela empresa que confere esses servicos no
municipio, a BRK Ambiental. Os equipamentos necesséarios a essa ligacado serédo

devidamentet instalados.
6.3 Sistema de abastecimento de energia

A gquadra possui atendimento em energia elétrica, fornecida pela empresa
Energisa que atua na cidade Palmas-TO. O sistema elétrico de todas as edificacdes
estardo prontos a serem conectados a rede urbana de fornecimento de energia

elétrica.
7. PROJETOS COMPLEMETARES
7.1 Combate ao incéndio

Segundo o DECRETO No 3.950, de 25 de janeiro de 2010, para este projeto
ndo é necessaria a implantacdo de via de acesso ao carro de bombeiro e nem faixa
de estacionamento, visto que o terreno tem logradouros em todos os lados e todas as
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edificagbes além de ter menos de 12 metros de altura, estdo a menos de 20 metros
de distancia destes logradouros.

Quadro 1 - Norma Técnica Via de Acesso e Faixa de Estacionamento

Tipo de Edificacao Afasumennfolem relagdo ao Medida adotada
eio fio
Edificio principal afastado mais | Via de acesso e faixa de
Edificag&o com altura menor que 20 metros estacionamento
ou igual a 12 metros Edificio principal afastado até 20 Nenh
metros enhuma
Edificio principal afastado mais | Via de acesso e faixa de
Edificagao com altura maior que 10 metros estacionamento
que 12 metros Edificio principal afastado até 10
metros Nenhuma

Condominio de residéncias
unifamiliares

Fonte: DECRETO No 3.950, de 25 de janeiro de 2010

Todos Via de acesso

7.2 IndicagOes paisagisticas

Toda a parte paisagistica do projeto foi pensada dando prioridade as espécies
nativas do cerrado ou que se adaptam a este bioma, priorizando as espécies frutiferas,
além de espécies arbustivas de estilo tropical e forragdes adaptaveis ao clima.

Todas as espécies descritas estdo dispersas em meio ao terreno e no envoltorio

das edificacGes, em favor de criar um microclima mais confortavel.

Fonte: Autor 2020



7.2.1 Espécies Adotadas:

Quadro 2 - Arbustivas e Pequeno Porte Quadro 3 - Médio Porte
with:; BERI SILVESTRE 5 ’ng, ESCOVA DE GARRAFA
%' Canna limbata F ;

< . | Callistemon rigidus
L

DRACENA VERMELHA = |
* Cordyline terminalis CEGA MACHADO
Physocalymma
' . scaberrimum
CAPIM LIMAO
Cymbopogon citratus
' CAJUEIRO
GOIABA .
Anacardium
Psidium guajava occidentale
' ACEROLA |
5 RS Malpighia emarginata COQUEIRO
L | | Cocos nucifera
MAMAO

Carica papaya

| IXORA

Ixora coccinea

BANANEIRA

Musa

Fonte: Autor 2020 Fonte: Autor 2020



Quadro 4 - Médio a Grande Porte Quadro 5 - Grande Porte
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Parkia multjuga
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Handroanthus albus

Fonte: Autor 2020 Fonte: Autor 2020

7.3 Esquadrias

As esquadrias adotadas em sua maioria sdo de madeira ou vidro, a excessao

sdo algumas venezianas metalicas produzidas em metalon.

As janelas e portas sdo compostas em sua maioria por esquadrias de aluminio

e vidro laminado, e por muitas vezes servem como elemento de integracdo dos
espacos.

A utilizacdo de portas de madeira em ambientes internos também é atribuida
ao projeto.

7.4 Materias e componentes

10.4.1 Os materiais que compde a estrutura do Setor Administrativo, Setor
Saude e Bem-Estar e Cozinha Escola séo formados por:

* Alvenarias: alvenaria de vedacé&o de bloco ceramico;



» Parte estrutural: pilares e vigas em concreto

* Esquadrias: portas e janelas de aluminio amadeirado e vidro e madeira
reflorestada da espécie arborea jatoba.

* Revestimentos para o piso: Piso em cimento queimado na cor cinza claro com
juntas de dilatacdo; nas areas molhadas ceramica 60x60 cor branca.

» Coberturas: cobertura de telha termoacustica (i:5%); estrutura da cobertura é
metélica.

* Forros: Nos ambientes que possuem ar condicionado o forro é em PVC
textura amadeirada, nas circulacdes o forro é em trama de folha de bambu

* Vidros: todos os vidros sdo laminados, aqueles voltados para os sentidos
norte e oeste recebem pelicula especial que protegem dos raios solares.

* Pintura Paredes externas: Tinta acrilica branca

* Pintura Paredes internas: Tinta mineral ecolégica em tons claros com textura
lisa. Este tipo de tinta é aplicado sobre a argamassa sarrafeada, dispensando
a massa corrida, deve ser aplicada em superficie limpa e regularizada. Sua
composicao é de terra crua e possui as cores disponiveis de acordo com a
pigmentacao da terra utilizada, e em algumas edificagdes é feito revestimento

das paredes com pastinha de tijolinho.

10.4.2 Os materiais que comp®e a estrutura do Pavilhdo Pedagogico e Pavilhao
de Doagdes séo formados por:

» Alvenarias: alvenaria de vedacéao de bloco ceramico aparente;

» Parte estrutural: pilares e vigas em concreto

» Esquadrias: portas e janelas de aluminio e vidro, e madeira reflorestada da
espécie arborea jatoba (portas).

* Revestimentos para o piso: Piso em cimento queimado na cor cinza claro com
juntas de dilatacéo; nas areas molhadas ceramica 60x60 cor cinza.

» Coberturas: cobertura de telha termoacustica (i:5%); estrutura da cobertura é
metalica.

» Forros: Nos ambientes que possuem ar condicionado o forro € na verdade
uma laje masterboard com impermeabilizag&o, nas circulagdes o forro é em

trama de folha de bambu



* Vidros: todos os vidros sdo laminados, aqueles voltados para os sentidos
norte e oeste recebem pelicula especial que protegem dos raios solares.

» Pintura Paredes externas: Tinta acrilica branca onde néao é tijolinho aparente

* Pintura Paredes internas: Tinta mineral ecolégica em tons claros com textura
lisa. Este tipo de tinta € aplicado sobre a argamassa sarrafeada, dispensando
a massa corrida, deve ser aplicada em superficie limpa e regularizada. Sua
composicao € de terra crua e possui as cores disponiveis de acordo com a
pigmentacao da terra utilizada, e em algumas edificagdes é feito revestimento
das paredes com pastinha de tijolinho.

* Trelicas espaciais: Barras tubulares de aluminio.

Figura 5 - Forro em trama de folha de bambu

Fonte: Pinterest
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