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1 INTRODUÇÃO 

Este memorial justificativo/ descritivo faz referência ao anteprojeto do Natureza 

Urbana SPA – Equilíbrio e Bem-Estar, proposta apresentada como Trabalho de 

Conclusão de Curso para o curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 

Luterano de Palmas (CEULP/ ULBRA). O objetivo dessa proposta consiste na 

elaboração de um anteprojeto de um SPA (Serviço Personalizado de Atendimento) 

Urbano para a cidade de Palmas – TO, com a finalidade de criar um espaço de 

encontro social, que visa cuidados físicos e mentais, com fins relaxantes, terapêuticos 

e ao mesmo tempo promover cuidados pessoais. Onde o usuário possa desfrutar de 

um espaço em meio a natureza, mesmo estando dentro do perímetro urbano.  

Portando a proposta de um SPA Urbano no município de Palmas – TO, tem 

como propósito gerar bem-estar e qualidade de vida aos usuários, através da 

arquitetura. Elevando as emoções e sensações do indivíduo com o meio natural, 

promovendo espaços aptos à momentos de descontração, relaxamento e descanso 

do corpo e da mente causando impactos positivos a saúde humana.  

2 PARTIDO ARQUITETÔNICO 

O conceito foi concebido com o intuito de oferecer aos usuários do SPA mais 

do que somente um espaço que ofereça tratamentos e terapias alternativas, mas sim 

transmitir sensações diversas, trazendo a essência do ambiente integrado a natureza, 

de forma que o indivíduo amplie sua percepção e compreensão do lugar. Isto é, retirar 

a pessoa não só fisicamente da cidade, mas também psicologicamente, como uma 

espécie de “Oásis” no meio urbano. A distribuição dos ambientes internos de forma 

integrada e a disposição das atividades e elementos de conforto térmico no interior da 

edificação também tiveram a intenção de proporcionar sensações diferenciadas ao 

usuários, estimulando positivamente os sentidos do corpo. 

O partido arquitetônico adotado para a proposta do SPA Urbano Saúde e Bem-

estar, teve como base a arquitetura sensorial, onde foi trabalhado o estímulo sensorial 

através da visão, olfato, tato e audição (Figura 01). A experiência através dos sentidos 

se deu principalmente por meio de: cores diversas que foram usadas no edifício (nas 

paredes ou nos diferentes tipos de pisos, por exemplo); a integração com a natureza, 

perceptível não somente por meio do paisagismo mas também com as texturas em 



 
 

pedra das paredes, com a sensação de conforto proporcionada pelo piso em madeira 

ou com o contato direto com a água, seja nas piscinas ou através dos espelhos d’água; 

sensações advindas da iluminação ambiente de acordo com a necessidade de cada 

usuário ou atividade; sons de água que representam aumento da umidade, juntamente 

com sons e cheiros mais direcionados que o habitual, trazendo experiências intensas.  

Alguns dos materiais, texturas e técnicas utilizadas na concepção da edificação 

e que ajudam na demonstração do partido adotado são: piso laminado em madeira, 

revestimentos em pedra natural, arborização interna, jardins e gramados, aberturas 

zenitais para iluminação, permeabilidade visual, entre outros. 

3 IMPLANTAÇÃO URBANA 

A escolha do terreno para a implantação do SPA Urbano, considerou o fácil 

acesso e locomoção dos usuários, pois há proximidade aos principais comércios e 

serviços da cidade, como também às secretarias estaduais localizadas na Praça dos 

Girassóis, além de se localizar no eixo das principais vias de acesso da cidade, 

Avenida Juscelino Kubitschek e Avenida Teotônio Segurado. Foi considerada ainda a 

questão já apresentada de trazer este refúgio físico e mental o mais próximo possível 

dos usuários, sem a necessidade de locomoção para fora do perímetro urbano. 

Fonte: Google, (2019). 

Figura 11: Sentidos 

 

Figura 21: Sentidos 



 
 

Partindo deste princípio, foi então estabelecido a escolha pelo terreno situado 

na região norte, na quadra 102 Norte, ACSU (Área de Comercio e Serviço Urbano), 

Conjunto 02, Lote 08, com área de 6.000 m².  

4 COMPOSIÇÃO FUNCIONAL 

4.1 Acessos 

Os acessos à edificação foram pensados de forma a facilitar o fluxo dos 

usuários e funcionários aos diferentes ambientes. Conforme observado na Figura 02, 

por se tratar de um terreno com apenas um limite lindeiro à avenida, as entradas de 

veículos e de pedestres se encontram no mesmo sentido, porém de forma 

independente e segura para ambos. 

Embora os ambientes internos busquem integrações entre si, as atividades 

oferecidas na fachada principal da edificação (fachada leste) podem ser acessadas 

pelo exterior, pois cada uma dessas três atividades tem funções diferentes e 

independentes e por esta razão cada uma conta com seu acesso separado. 

Figura 02: Acessos 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 



 
 

4.2 Setorização/ Zoneamento 

 A composição espacial consistiu no desenvolvimento de cada atividade 

exercida no SPA, bem como o fluxo dos usuários e funcionários. Levando em 

consideração os condicionantes climáticos da área e a premissa de maior integração 

entre os ambientes, sem abrir mão do conforto térmico e da privacidade nas 

atividades. A distribuição fluída dos ambientes permitiu uma boa otimização e 

organização espacial entre eles. 

Os ambientes foram distribuídos em nove blocos ou setores e implantados de 

acordo com suas atividades e a relação existente entre elas, e na Figura 03, nota-se 

como os blocos possuem uma ligação direta e interagem entre si. Com seu formato 

em “U”, a proposta do SPA urbano foi pensada para ser um ambiente de descontração 

e relaxamento, aproveitando o máximo de elementos naturais como a vegetação e 

iluminação natural. 

Figura 03: Setorização 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

 

 



 
 

4.3 Programa de necessidades 

Tabela 01: Programa de Necessidades e áreas alcançadas 

Setor Ambiente Quantidade Área Área Total 

Serviço Vestiários 

Vestiário PCD 

Copa 

Lavanderia 

Rouparia 
Geral 

Recebimento 
de Mercadorias 

Depósito de 
Mercadorias 

Almoxarifado 

D.M.L 

Descanso  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

12,29 m² 

7.07 m² 

12,25 m² 

20,48 m² 

14,33 m² 

12,29 m² 

 

16,69 m² 

 

10,24m² 

10,24m² 

20,56m² 

24,58 m² 

7,07 m² 

12,25 m² 

20,48 m² 

14,33 m² 

12,29 m² 

 

16,69 m² 

 

10,24m² 

10,24m² 

20,56m² 

Administrativo Recepção 

Sala de 
Reuniões Lavabo F/M 

Sala de 
Serviços 

administrativos 

Compras/Fatu
ramento 

Secretaria/RH 

Sala de T.I 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

118,06 
m² 

17,16 m² 

37,50 m² 

5,55 m² 

37,50m² 

17,22m² 

 

29,35m² 

20,49m² 

118,06 
m² 

17,16 m² 

37,50 m² 

11,10 m² 

37,50m² 

17,22m² 

 

29,35m² 

20,49m² 

Social Lounge 

Cozinha 

Sanitários 

Hall 

Bar 

1 

1 

2 

1 

1 

106,57m² 

17,62m² 

4,00m² 

4,00m² 

16,75m² 

106,57m² 

17,62m² 

8,00m² 

8,00m² 

16,75m² 

Terapêutico Salas 
Multiuso 

Hidrozônioter
apia 

Banho Turco 

Yoga 
Massagem 

Sala Vip  

7 

1 

1 

1 

2 

15,81 m² 

15,67 m² 

15,93 m² 

15,93 m² 

45,13m² 

110,67 
m² 

15,67 m² 

15,93 m² 

15,93 m² 

45,13 m² 

Terapias 2 Recepção 

Pilates 

1 

1 

38,40 m² 

50,69 m² 

38,40 m² 

50,69 m² 



 
 

Yoga 

Yoga ao ar 
livre 

Avaliação 

D.M.L 

1 

1 

1 

1 

43,57 m² 

34,44 m² 

9,84m² 

3,34m² 

44,60 m² 

34,44 m² 

9,84m² 

3,34m² 

Atendimento 
Personalizado 

Salão de 
Beleza 

Salas de 
Estética Corporal 

Sala de 
Estética Facial 

Sala de 
Podologia Sala de 

Depilação 

Esterilização 

D.M.L 

Lavabo 

Hall 

Recepção 

1 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

67,60 m² 

19,23 m² 

 

19,24 m² 

 

14,77m² 

18,04 m² 

11,95m² 

7,22m² 

5,24m² 

12,65m² 

37,64m² 

67,60 m² 

38,46 m² 

 

38,48 m² 

 

29,74 m² 

18,04 m² 

11,95m² 

7,22m² 

10,48m² 

12,65m² 

37,64m² 

 

Academia Recepção 

Avaliação 

Sala de 
Exercícios 

Vestiários 

D.M.L 

Armários 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

89,65 m² 

10,94m² 

84,67m² 

12,20 m² 

5,45m² 

9,11m² 

89,65 m² 

10,94m² 

84,67 m² 

12,20 m² 

10,90 m² 

9,11m² 

Esporte e Lazer Área de 
Leitura 

Espaço Zen 

Piscinas 

Jacuzzi 

Sauna Seca 

Sauna Úmida 

Espaço ao ar livre 
para Yoga 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1  

- 

- 

81,09m² 

- 

11,52 m² 

11,52m² 

34,44m² 

- 

- 

81,09m² 

- 

- 

18,00 m² 

34,44m²  

Fonte: Autora, 2020. 

 

5 IMPLANTAÇÃO PROJETUAL E FLUXOS INTERNOS 

A implantação e distribuição do programa de necessidades no terreno, divididos 

em nove blocos (Figura 05), permite um contínuo fluxo de pessoas entre os ambientes 



 
 

internos, intercalados com os fluxos provenientes dos ambientes externos à 

edificação, melhorando a trabalhabilidade dos funcionários e dando mais 

permeabilidade visual aos usuários. Esses fluxos, demonstrados na Figura 04, 

atendem as normas de projeto quanto aos cuidados contra incêndios e outras 

possíveis ameaças apresentadas pelas normas dos bombeiros, uma vez que dispõe 

de muitas áreas abertas com o percorrer de curtas distâncias. 

Figura 04: Fluxos 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

Figura 05: Implantação dos Blocos 

 
Fonte: Autora, (2020). 



 
 

 

Conforme implantação apresentada, os blocos especificados no projeto e suas 

respectivas características projetuais são mais bem detalhadas a seguir. 

5.1 Recepção Geral 

Setor de primeiro atendimento aos usuários do SPA. Ambiente estilizado e 

confortável que recepciona os usuários e os direciona aos serviços oferecidos nos 

outros setores da edificação (Figura 06). Está posicionado no local mais rapidamente 

acessível da edificação, devido ao sentido da via lindeira, e teve seu interior 

desenvolvido de modo a evidenciar as diretrizes da proposta, apresentando um 

ambiente agradável e que estimula as sensações dos clientes por meio de cores e 

texturas. É neste setor que também funcionam os serviços administrativos de toda a 

edificação, no andar superior, acessado pela escada e por uma plataforma elevatória, 

permitindo a acessibilidade. 

Figura 06: Interior Recepção Geral 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

5.2 Lounge 

O Louge bar é um salão onde pessoas podem se encontrar, interagir de uma 

maneira mais relaxada e desfrutar de algumas bebidas. É um local onde costuma ser 

reproduzida música ambiente/ lounge, que não sendo muito alta, permite que as 

pessoas conversem. O lounge foi pensado para ser um local confortável, servindo 



 
 

como uma sofisticada sala de espera onde os usuários aguardam algum 

acontecimento, evento ou atendimento do SPA, como por exemplo a atividade da 

academia (Figura 07). 

Contendo acesso independente, o lounge também demonstra as intenções 

projetuais de toda a proposta, uma vez que se apresenta como um refúgio 

aconchegante para os usuários em meio à correria do cotidiano. 

Figura 07: Interior Lounge bar 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

 

5.3 Academia 

A academia teve sua locação nessa parte do terreno, com acesso 

independente e privativo, para promover a possibilidade de utilização deste espaço 

tanto pelos usuários do SPA quanto por clientes que buscam na edificação somente 

este serviço (Figura 08). 

Com uma pele de vidro seletivo duplo, possibilita uma visão deslumbrante da 

Serra e, dependendo do horário do dia, permite observar o belo nascer do sol sem ser 

grandemente afetado pelas condições climáticas intensas do local. Uma visão ampla 

de uma pista muito movimentada, permitirá ao usuário presenciar o “acordar” da 

cidade enquanto pratica seus exercícios. Esta característica está conversando 

bastante com a proposta geral da edificação. 

 



 
 

Figura 08: Interior Academia 

 
Fonte: Autora, (2020). 

5.4 Pilates/ Yoga 

O setor de Yoga e Pilates foi estrategicamente locado na parte sul do terreno 

para proporcionar um melhor conforto térmico dos usuários, uma vez que conta com 

atendimento na área externa, onde o usuário tem contato direto com a natureza 

(Figura 09). O cinturão verde, juntamente com o paisagismo interno da edificação e 

os espelhos d’água aumentam a qualidade deste ambiente consideravelmente. 

Figura 09: Área externa para pilates e yoga 

 
Fonte: Autora, (2020). 



 
 

5.5 Área Relax 

O espaço Relax é um ambiente de uso comum, localizado ao centro do terreno, 

onde os usuários podem relaxar e aproveitar a hidromassagem ou participar de aulas 

de hidroginástica ou hidrobike. Uma área de lazer confortável e que, juntamente com 

a passarela central, faz a interligação física ou visual entre todos os outros blocos da 

edificação (Figura 10). Piso amadeirado, composições paisagísticas favoráveis e 

facilidade de utilização tornam este ambiente um dos mais agradáveis para passar o 

tempo no SPA. 

Figura 10: Perspectiva Área Relax 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

5.6 Terapias 

O setor de terapias foi locado ao fundo do terreno com a intenção de evitar o 

máximo de ruídos possível, por se tratar de uma área de relaxamento e tratamento 

para os usuários. Ele fica voltado para o sentido Oeste, porém, nele foi utilizado a 

estratégia do brise vegetal nesta fachada oeste como forma de melhorar o conforto 

térmico e evitar incidência solar direta nas salas de atendimento. Ambientes 

característicos, além das salas de tratamento, são as salas Vip que proporcionam luxo 

e tratamento diferenciado para os usuários destas (Figura 11). 

 



 
 

Figura 11: Interior Sala Vip 

 
Fonte: Autora, (2020). 

5.8 Serviço 

O bloco 8, de serviços, foi locado de forma que ficasse mais afastado das áreas 

comuns e que tivesse um acesso privativo só para funcionários. A via que circunda o 

terreno permite essa passagem privativa de funcionários e de fornecedores e dá mais 

privacidade tanto para os usuários quanto para os serviços dos funcionários. Por ser 

uma área com depósitos e outros cômodos sem fluxo de pessoas sua localização 

desprivilegiada ao Noroeste não interfere nas condições de trabalho dos funcionários 

e a própria via circundante, com a arborização especificada melhora o conforto térmico 

deste bloco (Figura 12). 

Figura 12: Via privativa de funcionários e fornecedores 

 
Fonte: Autora, (2020). 



 
 

 

5.9 Atendimento Personalizado 

O setor de Atendimento Personalizado dispõe de serviços voltados a estética 

corporal e facial. Este inclui serviços como tratamentos nos cabelos, SPA específico 

para pés e mãos, depilação e demais componentes da estética facial e corporal. 

Sofisticado e confortável, este espaço complementa as atividades oferecidas pelo 

SPA para que o resultado para os clientes seja completo. 

 

Figura 13: Interior Salão de Beleza 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

6 ESTRATÉGIAS DE CONFORTO AMBIENTAL 

A principal estratégia utilizada para auxiliar no conforto ambiental foi a 

integração entre a estrutura da edificação e a vegetação. Por meio de várias técnicas, 

buscou-se a inserção da vegetação em contato direto com a estrutura, tanto para 

protegê-la termicamente, funcionando como isolante, quanto para melhorar a estética 

das vedações. Um bom exemplo é o “Ecotelhado” instalado acima das circulações 

que ajuda a diminuir a temperatura na estrutura da edificação e auxilia no conforto 

térmico dos ambientes internos, que se torna mais importante considerando a 

quantidade de radiação solar incidente na região. 

Em conjunto com o Telhado Verde, foram utilizados brises vegetais e jardins 

verticais (paredes verdes) em vários locais, tanto internos quanto externos que 

também intencionam proporcionar essa sensação térmica mais confortável, melhorar 

a qualidade do ar pela evapotranspiração das plantas e tornar paredes inertes mais 

atraentes esteticamente (ver Figura 14). 



 
 

Figura 14: Ecotelhado e brises vegetais 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

 

Figura 15: Vegetação lindeira às passarelas e brises vegetais 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

Ao longo dos caminhos da edificação, nos jardins internos e laterais das 

passarelas, foram implantadas várias espécies vegetais e inúmeros espelhos d’água 

para aproveitar a incidência solar de forma que a evaporação da água e o processo 



 
 

de “respiração” natural das plantas amenizem o calor e proporcionem um bem-estar 

aos usuários (ver Figura 15). 

O posicionamento dos blocos já foi concebido considerando a carta solar da 

região de modo a diminuir os impactos das intempéries e trazer maior conforto 

ambiental para os usuários. Associada à implantação dos blocos, a disposição da 

arborização no envoltório da edificação também tem a finalidade de amenizar esses 

impactos e proporcionar melhor qualidade com relação ao movimento e 

estacionamento dos veículos dentro do terreno, como especificado no tópico de 

paisagismo. Todas essas estratégias influenciam direta ou indiretamente no consumo 

energético da edificação, diminuindo os custos de funcionamento das atividades. 

7 SISTEMAS COMPLEMENTARES 

Os principais sistemas complementares existentes na edificação (elétrico, 

hidráulico, estrutural etc.) se apresentarão de forma convencional, conforme projetos 

específicos, considerando as atividades exercidas no local, o maquinário e a 

quantidade de transeuntes. Contudo, é importante frisar que: no sistema hidráulico, 

uma atenção maior será dada à implantação e funcionamento do Ecotelhado e das 

paredes e brises verdes; no sistema estrutural, será necessária a utilização do 

concreto armado para reforço das estruturas dos telhados verdes e das marquises, 

juntamente com vigas em estrutura metálica; e o sistema de ar condicionado deverá 

ser específico para atender a grandes espaços e a uma grande produção energética, 

como no caso da academia. 

Indica-se o uso de madeira laminada colada na estrutura de bangalôs para 

terapias externas, pois ela oferece maior plasticidade a arquitetura, permitindo 

executar vigas curvas, conforme Figuras 16 e 17. É formada a partir de lâminas de 

madeiras unidas entre si por um adesivo certificado para uso estrutural, à prova 

d’água. É concebida com a utilização de pequenos pedaços de madeira unidos para 

formar uma peça maior, resistente e durável. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 16: Madeira Laminada Colada Figura 17: Madeira Laminada colada 
  

Fonte: ITA,2014. Fonte: ITA,2014. 

 

8 ESTRATÉGIAS DE ACESSIBILIDADE 

Conforme regulamenta a ABNT NBR – 9050:2015 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, toda a edificação dispõe de 

equipamentos, dimensionamentos, acessos e demais exigências da norma, 

adequados às condições favoráveis que garantem a autonomia às pessoas com 

algum tipo de dificuldade de locomoção. Desde as rampas da entrada da edificação a 

partir do estacionamento até os banheiros acessíveis nos blocos finais, as precauções 

foram tomadas para que a livre circulação de qualquer pessoa seja garantida. 

9 PAISAGISMO 

Tendo em vista a baixa vegetação presente no terreno, foi proposto um projeto 

de paisagismo que visa integrar a natureza à edificação, fazendo com que os usuários 

possam desfrutar dos inúmeros benefícios que as áreas verdes proporcionam, sendo 

desenvolvidos assim: um terraço jardim sobre uma parte da cobertura da edificação, 

um cinturão verde contornando toda a edificação, fazendo com que diminua a 

incidência solar nas fachadas, espelhos d´água por entre os blocos para diminuir a 

onda de calor, brises vegetais e paredes verdes, utilização de pedra natural e jardins 

internos. 

Conforme explicado no tópico de estratégias de conforto ambiental e 

demonstrado em pranchas específicas no detalhamento do projeto, foram instalados 



 
 

vários jardins dispostos pelo terreno, com vegetação nativa e/ou adaptada ao clima 

característico do cerrado, criando uma composição agradável esteticamente e eficaz 

em sua função microclimática e biofílica. 

A tabela 02 especifica as espécies indicadas para implantação nas 

composições paisagísticas para o projeto de paisagismo, com suas informações 

básicas, enquanto o esquema apresentado na Figura 18 faz referência de forma 

ilustrativa à locação de algumas espécies arbóreas nas extremidades do terreno. 

Tabela 02: Espécies vegetais indicadas 

Imagem Nomes (Popular/ Científico) Porte (Altura Máxima) 

 

 

CAJUEIRO 

Anacardium occidentale  

 

 

20 m 

 

 

CÁSSIA 

Senna Spectabilis 

 

 

5 m 

 

 

 

 

IPÊ AMARELO 

Tabebuia Crysotricha 

 

 

 

20 m 

 

 

 

PITANGUEIRA 

Eugenia uniflora 

 

 

6 m 



 
 

 

 

QUARESMEIRA 

Tibouchina granulosa 

 

 

12 m 

 

 

 

SUCUPIRA 

Pterodon emarginatus 

 

 

10 m 

 

 

 

PAU FERRO 

Caesalpinia leiostachya 

 

 

30 m 

 

 

 

CEGA MACHADO 

Physocalymma scaberrimum 

 

 

10 m 

 

 

 

 

JABUTICABA 

Myrciaria cauliflora 

 

 

 

10 m 



 
 

 

 

 

 

 

RABO DE RAPOSA 

Wodyetia bifurcata 

 

 

 

 

 

10 m 

 

 

 

 

PALMEIRA AZUL 

Bismarckia nobilis 

 

 

 

12 m 

 

 

 

 

 

PATA DE ELEFANTE 

Beaucarnea recurvata 

 

 

 

 

 

5 m 

 

 

 

DRACENA VERMELHA 

Cordyline terminalis 

 

 

3 m 



 
 

 

 

CROTON 

Codiaeum variegatum 

 

 

3 m 

 

 

 

 

 

ALPÍNIA 

Alpinia purpurata 

 

 

 

 

2 m 

 

 

DIANELA 

Dianella tasmanica 

 

 

1 m 

 

 

 

ARECA BAMBU 

Dypsis lutescens 

 

 

12 m 

 

 

 

 

ROSA-DO-DESERTO 

Adenium obesum 

 

 

 

 

3 m 



 
 

 

 

 

GRAMA AMENDOIM 

Arachis Repens Handro 

 

 

40 cm 

 

 

 

Figura 18: Locação de árvores 

 
Fonte: Autora, (2020). 

  

 

 

Os maciços arbóreos de maior porte que foram apresentados na tabela 02 estão 

representados no detalhamento do projeto conforme demonstrado na Figura. 19. 

 



 
 

Figura 19: Legenda de maciços arbóreos no detalhamento 

 
Fonte: Autora, (2020). 

 

10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES 

Vedações: 

Todas as alvenarias externas e internas foram especificadas utilizando a 

alvenaria convencional, com tijolo cerâmico de 8 furos (9x19x24) e argamassa em 

concreto. 

As vedações superiores foram especificadas em laje maciça utilizando o 

concreto armado. As coberturas em telhas termoacústicas (“telhas sanduíche”) em 



 
 

quase toda a edificação, exceto nas passarelas, onde a cobertura é feita com a técnica 

de telhado verde. 

Esquadrias:  

Todas as janelas utilizam a estrutura em alumínio com fechamento em vidro 

Low-e (vidros de baixa emissividade/ vidros seletivos) com dimensões e tipologia 

especificadas nas pranchas de detalhamento do projeto. As “cortinas de vidro” / “pele 

de vidro” também possuem a mesma tipologia, porém com painéis com dimensões de 

1m x 1m. Nas vedações em vidro que recebem maior incidência solar (fachada Leste, 

por exemplo) além da tecnologia de vidros Low-e, é especificada a proposta de vidro 

duplo para auxiliar ainda mais no conforto térmico. 

As portas também utilizam estrutura em alumínio com fechamento em vidro, 

com duas folhas tanto nas portas pivotantes quanto nas portas de correr, com exceção 

das portas menores internas à edificação (como a dos banheiros) que utilizam 

esquadrias e fechamento em madeira da tipologia basculante, conforme especificado 

nas pranchas. 

Revestimentos:  

Nos revestimentos de piso foram utilizadas as seguintes especificações, 

conforme imagens do projeto: 

Golden Calacata 90cm x 90cm Polido (Porcelanato Portobello Shop) nos 

ambientes internos; 

Golden Calacata 90cm x 90cm Natural (Porcelanato Portobello Shop) nos 

ambientes externos; 

Pietra Lombarda Sépia 90cm x 90cm Externo (Porcelanato Portobello Shop) 

nos jardins; 

Pietra Lombarda Off White 90cm x 90cm Natural (Porcelanato Portobello Shop) 

nas escadas e vãos de escadas; 

Microcimento com tetura de pedras (Piso epóxi Microreve) nas circulações 

entre blocos; 

Pau Brasil Natural 20cm x 120cm Natural (Porcelanato Portobello Shop) nos 

Deck’s das piscinas e Jacuzzi; 

Bloco Intertravado de concreto em “espinha de peixe” nos estacionamentos e 

calçadas externas; 

Nos rodapés foram utilizados modelos pré-fabricados em PVC, não embutidos, 

de 15cm na cor branca. 



 
 

Nos revestimentos de parede foram utilizadas as seguintes especificações, 

conforme imagens do projeto: 

Revestimentos cerâmicos 3D, preferencialmente da marca Portobello 

(necessita melhor especificação em projeto de interiores); 

Pintura em tinta PVA, em tons pasteis, neutros ou rosa conquista, conforme 

cores especificadas em projeto, das marcas Coral, Suvinil ou similares; 

Pintura em tinta Acrílica, cor Outono Gelado, na fachada principal (Leste), da 

marca Coral ou similar; 

Painéis com textura amadeirada em MDF (Castelatto) com espessura de 

1,5cm, em tonalidades de Carvalho; 

Painéis ripados em MDF com espessuras variadas em tom de Carvalho para 

revestimento de pilares e paredes; 

Revestimento em Pedra Natural Moledo, assentadas com argamassa de 

cimento; 

Aço Corten para revestimento da fachada; 

Os jardins verticais/ paredes verdes, considerados aqui como revestimentos de 

parede, utilizam elementos modulares pré-fabricados em madeira ou compostos 

plásticos, apoiados por cabos e fixadores de aço inoxidável que contém trepadeiras 

ou samambaias conforme projeto paisagístico. 

Forros: 

Em todos os ambientes foi utilizado o gesso acartonado modulado, estruturado 

em placas de 625mm x 625mm, com espessura de 12mm, com arame galvanizado, 

pintado com tinta PVA na cor branca das marcas Coral, Suvinil ou similar. Contém 

sancas conforme projeto de iluminação e forros. 

Equipamentos: 

Guarda-corpo em vidro temperado, com altura de 1,10m e fixador metálico 

prateado nas escadas e no pavimento superior. 

Guarda-corpo tubular metálico prateado, com altura de 1,10m no deck próximo 

às Jacuzzi. 

Iluminação: 

 Luminárias com tipologias diferenciadas em cada ambiente, como lustres no 

lounge, arandelas nas áreas externas, dicroicas nos ambientes comuns, fitas de LED 

detalhando as escadas e ambientes externos, luminárias de piso e outras, todas 

utilizando lâmpadas de LED. 



 
 

Bancadas e peitoris: 

Pietra Lombarda Off White 120cm x 120cm Natural (Porcelanato Portobello 

Shop) com corte especial moldando bancadas e saias; 

Nero Venato 80cm x 160cm Polido (Porcelanato Portobello Shop) com corte 

especial moldando bancadas e saias; 

Painéis ripados em MDF, em tons de Carvalho, como detalhamento das 

bancadas; 

Golden Calacata 60cm x 120cm Polido (Porcelanato Portobello Shop) nos 

peitoris e nas soleiras; 

Louças e metais: 

Bacia convencional Deca, ravena; 

Bacia convencional com abertura frontal Deca; 

Bacia Sanitária Deca, duomo plus, caixa acoplada; 

Golden Calacata 60cm x 120cm Polido (Porcelanato Portobello Shop) com 

corte especial moldando bancadas, cubas, saias, nichos para porta-papel e nichos 

convencionais nas áreas de chuveiros; 

Torneiras de bancada Deca com fechamento automático na cor dourada; 

Torneira lavatório, bica alta, Deca em aço inoxidável; 

Chuveiros tradicionais Deca em aço inoxidável; 

Barras de apoio para banheiros em aço inoxidável; 


